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Mig Orbital: 
Cabeça  de soldagem orbital para     
soldagem multi- passes. 

Adecuado para todos os passes: 
Raiz, Enchimento e acabamento. 

Ferramemta  de perfeitas soldas 
repetiveis. 

O sistema orbital e projetado para 
fazer   soldas tubo para tubo e tubo 
para acessorio. 

Com trilhos intercambiaveis voce 
pode soldar diamentos ŘŜ пΩΩ ŀǘŜ пуΩΩ 
e maiores. 

O sistema melhora produtividade 
aumentando ciclo de dever e melhora 
as taxas de conserto 

Aplicações: 
Gasodutos Offshore. 

Gasodutos no campo. 

Estaleiros. 

Fabricação de tubulação. 

Instalaçoes Nucleares. 

Industria petroquimica. 



Mig Orbital: 

Unidade de solda 
programable parametros: 

Corrente de solda. 
Tensao do soldagem. (AVC) 
Velocidade de soldagem. 
Velocidade de oscilação. 
Largura de oscilação. 
Tempo de permancis de 

oscilação. 
Angulo de inclinação. 
Velocidade de pulsadção. 
Subir e descer slope. 
Posição da  tocha na 

circunferencia. 
Altura da tocha. 
Refrigeração da tocha. 
Tipo  de gas. 

 Especificações: 
Diametro do tubo:  

      76.2mm(3ΩΩύ e maiores espessura da pared  
      do tubo sim limite. 

Modulo de movimento vertical da torcha:  
     /ǳǊǎƻ сΦсŎƳ όнΦснрΩΩύ 
     Velocidade 152cm/min.Maxima 

Motor de rotação: 
      Velocidade: 0-500mm/min. (30ipm). 
      DireÇão: BI- Direcional. 

Fio:   
     Diametro do fio: 0,8-1,6mm. 
     Velocidade do fio: 0,5-25m/min 
     Bobine de fio: 5kg and 15kg 



Welbug: 

Cabeça  de soldagem orbital para     
soldagem multi- passes. 

Adecuado para todos os passes: Raiz, 
Enchimento e acabamento. 

Ferramemta  de perfeitas soldas repetiveis. 
O sistema orbital Welbug e projetado para 

fazer soldas tubo para tubo e tubo para 
acessorio. 

Com trilhos intercambiaveis voce pode 
soldar diamentos ŘŜ пΩΩ ŀǘŜ пуΩΩ Ŝ ƳŀƛƻǊŜǎΦ 

O sistema Welbug aumenta a 
productividade e reduze a taxa de reparo para 
abaixo de 0,1% e produção de solda de 
qualidade constante. 

Aplicações: 
Gasodutos Offshore. 

Gasodutos no campo. 

Estaleiros. 

Fabricação  

     de tubulação. 

Instalações Nucleares. 

Industria petroquimica 



Welbug: 

Unidade de solda 
programable parametros: 

Corrente de solda. 

Tensao do soldagem. (AVC) 

Velocidade de soldagem. 

Velocidade de oscilação. 

Largura de oscilação. 

Tempo de permancia de oscilação. 

Angulo de inclinação. 

Velocidade de pulsação. 

Subir e descer slope. 

PosiÇão da  tocha na circunferencia. 

Refrigeração da tocha. 

Altura da tocha. 

Tipo  de gas. 

  Especificações: 
Diametro do tubo:  

      76.2mm(3ΩΩύ Ŝ 
      maiores espessura da pared do tubo 
      sim limite. 

Modulo de movimento vertical da tocha:  
      Curso сΦсŎƳ όнΦснрΩΩύ 
      Velocidade 152cm/min.Maxima 

Motor de rotaÇão: 
      Velocidade: 0-500mm/min. (30ipm). 
      Direção: BI- Direcional. 

Fio:   
      Diametro do fio: 0,8-1,6mm. 
      Velocidade do fio: 0,5-25m/min 
      Bobine de fio:  5kg and 15kg 



Solda de tubulação em rotação: 



Solda de tubulação em rotação: 



Sistema de rotação para soldagem: 



Solda de tubulação em rotação: 



Solda de tubulação em rotação: 



2 axis positioners w/center: 

50kg 

100kg 

150kg 

 

 

 



2 axis positioners: 

50 kg 

100 kg 

150 kg 

200 kg 

250 kg 

500 kg 

750 kg 

1000 kg 
 

 

 



Round feeding table: 

250kg 

500kg 

750kg 

1000kg 

 

 

 

Head & tailstock: 



Rollerbeds: 

500kg 

1000kg 

2000kg 

3000kg 
 

 

 

 

 



Pipe supports: 

 
500kg 

1000kg 

1500kg 

2000kg 

 

 



Pipe Spool Rotator & Idler: 

PR7/10 & IR7 

ω   Pipe 

ω   PR7/10 is used for Pipe Spool & Flange Welding applications. 

Applications: 



Pipe Spool Rotator & Idler: 

Model   PR7/10 

Max Loading Capacity MT Drive Unit ( t ) 3.5 

Turning Capacity MT Drive unit( t ) 10 

Roller Speed mm/min 75-750 

Vessel Diameter Min( 90Á )                  

Max( 60Á ) 

100 

 970 

Power Supply 50Hz/3ph                 

60Hz/3ph 

380/400/415V 

440/460/480V 

Polyurethane Tire Size mm 

 
Dia./mm                  

Width/mm 

254 

80 

Fuses Amp 16 

Control Voltage VAC 24 

Motor  kW 1.1 

IP Classification (Motor) IP IP 55 

AC Inverter kW 1.1 

IP Classification (Electrical) IP IP 43 

Weight (KG) Drive Unit (kg) 1210 

Dimension (LxHxW) Drive Unit 1500/3150/500 

Cable control box m 10 

06/10/2010 

Model   IR7 

Max Loading Capacity MT Drive Unit ( t ) 3.5 

Turning Capacity MT Drive unit( t ) NA 

Vessel Diameter Min 

Max 

165 

 970 

Polyurethane Tire Size mm 

 
Dia./mm                  

Width/mm 

254 

80 

Electrical Panel  kW No 

Travelcar (Bogie) Yes, Manual Push 

Weight (KG) Drive Unit (kg) 772 

Dimension (LxHxW) Drive Unit 1200/850/715 

Technical data: 



Pipe Trolley: 

MTS1 & MTS3 

ω   MTS1/MTS3 is used for supporting workpieces with different diameter and length. 

ω   Positioning of work piece with Headstock and Positioner. 



Sistema de soldagem para Pratos: 



 Soldagem de prato-tubo: 



 Plasma TIG Universal: 



Sistema Plasma TIG: 



Sistema Plasma TIG: 



Sistema Plasma TIG: 



Robótica: 



Robótica: 



Robótica: 



Protem: 



Protem, US25 

Maquina de chanfrar de amarre interno 
tipo US25 
Capacidade de usinagem: 
25 mm DI ς 90 mm D.E. 
Capacidade de amarre: 
25 mm D.I ς 107 mm D.I. 
Biseles: 
Frenteia, Bisel 30 e 37°30, Bisel J, e outros 
por pedido  
Amarre: 
manual com chave 
Expansião: 10 mm 
Curso de alimentação: 35 mm 
Caixa de emgranagem: 

Velocidade máxima de 150 rpm sem 
carga, 70 rpm de velocidade nominal 
 
 

A máquina é entregue com: 
- placa de suporte de ferramenta 
- conjuntos de lâminas de pinçamento 
para diâmetro acima mencionados 
- 1 ferramenta 90°, 1 ferramenta 30° 
- Chaves e parafusos 
-  Manual de operações 



Protem, US40 

Capacidade de usinagem: 
43 mm D.I ς 219 mm D.E 
Capacidade de amarre interno: 
43 mm D.I ς 219 mm D.I 
Bisel: 
Frenteia, Bisel 30 e 37°30, Bisel J , outros por 
pedido  
Sistema de amarre interno: 
manual com catraca 
Expansão: 16 mm 
Curso de alimentação:com catraca 
Caixa de emgranagem: 

 25 rpm de velocidade sem carga, 
velocidade de 16 rpm nominal 

Chanfradora de amarre 
interno tipo US40 



Protem, US80 

Chanfradora de amarre interno tipo 
US80 
Capacidade de usinagem: 
80 mm D.I ς 360 mm D.E 
Clapacidade de amarre interno: 
80 mm D.I. ς 355 mm D.I 
Biseles: 
Frentio, Bisel 30 e 37°30, Bisel J, Outros 
por pedido 
Sistema de amarre: 
manual com chave 
Expanção: 25 mm 
Curso de alimentação: 60 mm 

Caixa de emgranagem :Velocidade de 16 
rpm sem carga, velocidade de 11 rpm 
nominal 

Picture with option dual drive 

US80 with flange facing attachment 



Protem, US150 

Maquina de chanfrar de amarre interno 
US 150 
Capacidade de usinagem: 
150 mm D.I ς 508 mm D.E. 
Clapacidade de amarre interno: 
150 mm D.I ς 508 mm D.I. 
Chanfros: 
Frenteia, Bisel 30 e 37°30, Bisel J  e outros 
por pedido 
Sistema de amarre: 
manual com chave 
Expansição: 30 mm 
Curso de alimentação: 100 mm 
Caixa de emgranagem: 

7-10 rpm de velocidade sem carga, 5-7 
rpm velocidade nominal 
Maquina é fornecida com: 

  1 placa de suporte de ferramenta 
-4 suportes de ferramenta 
-conjuntos de lâminas de pinçamento  
diâmetros acima mencionados 
- 1  ferramenta de 90 °, 1ferramenta de 
30 ° 
-chave e parafusos 
manual de operação  



Protem, US80/150 HSB (6-мпΩΩύ 

A máquina hidráulica PROTEM US80/150-HSB pode ser usado no local ou em uma 
oficina. 
ω h ŜǉǳƛǇŀƳŜƴǘƻ Ş ǘǊŀƴǎǇƻǊǘłǾŜƭΣ ŦłŎƛƭ ŘŜ ƛƴǎǘŀƭŀǊ Ŝ ŦƛŎŀǊł ǇǊŜǎƻ ƴƻ ŘƛŃƳŜǘǊƻ ƛƴǘŜǊƴƻ 
do tubo. 
ω h ¦{улκмрл-HSB é usado para chanfrar, enfrentar e combater chatos . Estas obras 
ǇƻŘŜƳ ǎŜǊ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘƻǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭƳŜƴǘŜ ƻǳ ǎƛƳǳƭǘŀƴŜŀƳŜƴǘŜΦ 
ω LǊł ǊŜŀƭƛȊŀǊ ōƛǎŜƭ ŀƭǘŀ ǉǳŀƭƛŘŀŘŜ ǊŜǇǊƻŘǳȊƝǾŜƭ ŜƳ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ±Σ ·Σ WΣ ƻǳ ŎƘŀƴŦǊƻǎ 
agravada perfeitamente adequado para o processo de soldagem orbital ou manual. 
ω tƻŘŜ ǎŜǊ ƻǇŜǊŀŘƻ ǇŀǊŀ ƻǎ ƳŀǘŜǊƛŀƛǎ ŘŜ ǘǳōǳƭŀœńƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΣ ǘŀƛǎ ŎƻƳƻ ŀœƻ ƛƴƻȄƛŘłǾŜƭΣ 
aço carbono, e todas as ligas exóticas como INCOLOY, Hastelloy, INCOLOY DUPLEX etc 

Características técnicas: 
O US80/150-HSB pode ser equipado com dois mandris de aperto, através da 
substituição ou de os EUA mandril 150 ou a substituição de os EUA mandril 80, a gama 
de diâmetros pode ser reduzida ou aumentada de acordo com a versão do mandril de 
expansão . 



Protem, TT-NG Series 

Máquinas de corte da série TT-NG são precisos no 
corte e / ou chanfrar tubos de todas as 
programações em uma operação simultânea. Essas 
máquinas foram especialmente concebidos para 
tubos de usinagem com grandes espessuras de 
parede. Eles são muito robusto e pode serinstalado 
em várias posições. Sua configuração moldura bi 
parte permite a abertura em duas meias-conchas. 
Para a fixação manual ,4 independentes 
ƳŀƴŘƝōǳƭŀǎ ŀƧǳǎǘłǾŜƛǎ ǎńƻ ǳǎŀŘƻǎ Φ !ǎ Ƴłǉǳƛƴŀǎ 
têm uma característica de centralização da 
retaguarda e completamente fechado  
engrenagens de transmissão para a  
segurança dos operadores.   
 
Capacidade de amarre e usinagem: 
60,3 mm D.E ς 914 mm D.E 
нέ ς осέ 5Φ9Φ 
> 914 mm / Por pedido 
Amarre: manual com chave 
Alimentação: automática com 
embreagem 

 
 A máquina é fornecida com: 
- 2 suportes de ferramenta 
- 1 ferramenta de corte 
- As chaves, os parafusos 
- Manual de funcionamento 



Protem, TT-NG Series 

Modelo 
Capacidade de usinagem A B C D E Peso 

mm inch mm mm mm mm mm kg(ca.) 

TT-NG 168 60,3 - 168,3 нΩΩ - сΩΩ 175 325 217 110 205 45 

TT-NG 219 114,3 ς 219,1 пΩΩ ς уΩΩ 223 373 241 110 205 52 

TT-NG 273 168,3 ς 273,1 сΩΩ ς млΩΩ 282 433 271 110 205 60 

TT-NG 323 219,1 ς 323,9 уΩΩ ς мнΩΩ 331 481 295 110 205 63 

TT-NG 406 273,1 ς 406,4 млΩΩ ς мсΩΩ 415 565 337 110 205 71 

TT-NG 508 323,9 ς 508,0 мнΩΩ ς нлΩΩ 517 667 388 110 205 90 

TT-NG 610 406,4 ς 610,0 мсΩΩ ς нпΩΩ 619 788 448 110 205 116 

TT-NG 762 558,8 ς 762,0 ннΩΩ ς олΩΩ 776 945 526,5 110 205 125 

TT-NG 900 660,4 ς 914,4 нсΩΩ ς осΩΩ 925 1094 601 110 205 205 

TT-NG 1000 889 ς 1016 онΩΩ ς плΩΩ 1016 1200 700 110 205 140 

TT-NG 1200 914,4 ς 1219,2 осΩΩ ς пуΩΩ 1262 1540 826 107 205 350 

TT-NG 1400 1219,2 ς 1422,4 пуΩΩ ς рсΩΩ 1460 1730 910 107 205 410 



Acessorios: 



Acessorios: 



PEMA, Posicionador 



PEMA 

Extensa Gama 
Para trabalhos de soldagem eficaz, PEMA desenvolveu 
uma gama de posicionadores, que combinan disenho 
moderno e confiável tecnologia eficiente. Na sua 
concepção, especial atenção tem sido pagos a 
segurança no trabalho e ergonomia. 

 
Capacidades de posicionador PEMA, variam de 
250 kg. até 250 toneladas. A partir desta seleção, 
cada usuario pode encontar uma combinação 
perfeita para suas necessidades. 

Em trabalhos de soldagem, posicionadores são auxiliares de trabalho conveniente para aumentar a 
produtividade. A principal vantagem da utilização do posicionador é fato de que o trabalho de bola parada 
sempre pode ser configurado para o melhor possivel de acordo com as posições de soldagem manual. 
Desta forma, a produtividade de soldagem pode ser aumentado até um 70%. Soldadores também apreciam 
conforto adicional de trabalho ergonômico. 

Quando a 
soldagem é feita 
ergonomicamente 
correta, os 
resultados são 
facilmente notados 
na qualidade 
produzida. 



PEMA 

Aplicações e soluções de engenharia 
PEMA projeta e fabrica posicionadores de 50-250 
ton em pedido para soldagem de exigencia e 
trabalho pesado. Para este tipo de soluções de 
engenharia personalizados, um posicionador de 2 
eixos de PEMA série Megamaster é muitas vezes o 
mais adecuado. 
Além disso, um projeto de berço PEMA série TITAN 
pode ser uma boa alternativa. 
O processo de soldagem pode ser Arco Submerço, 
MIG, ou Tandem MIG. 
PEMA também fornece as correspondentes 
plataformas de soldagem e coluna e braços de solda. 
Para uma completa automatização da produção. 
Soluções PEMA. 

As aplicações típicas para posicionadores 
pesados incluen: 
ω {ƻƭŘŀƎŜƳ ŀǳǘƻƳŀǘƛȊŀŘŀ ŜƳ ǇǊŀǘƻǎ ŘŜ 
paredes grossas 
ω /ƭŀŘŘƛƴƎ ŘŜ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜǎ ŘŜ ǾŜǎǎŜƭǎ ŘŜ ŀƭǘŀ 
pressão. 
ω tƻǎǘƻǎ ŘŜ ǎƻƭŘŀƎŜƳ ǇŀǊŀ ǾŜǎǎŜƭ ŘŜ ŀƭǘŀ 
pressão de parede grossa 
ωCǳƴŘŀœƿŜǎ ŘŜ ƛƴǎǘŀƭŀœƿŜǎ ŘŜ ŜƴŜǊƎƛŀ ŜƽƭƛŎŀ 
ω /ŀƛȄŀǎ ŘŜ ƘŞƭƛŎŜΣƎǳƛƴŎƘƻǎΣ ŎƻƴǎǘǊǳœńƻ ƴŀǾŀƭ Ŝ 
outros 



PEMA, Skymaster series 

PEMA APS 15000 Skymaster positioner 

ω aƻǾƛƳŜƴǘƻǎ ŘŜ ƎǊŀƴ ǇƻǊǘŜ 
ω /ƻƴǘǊƻƭŜ ŘŜ ŀƭǘǳǊŀ ǾŀǊƛłǾŜƭ ǇƻǊ 
meio de sistema hidráulico 
ω /ƻƴǘǊƻƭŜ ǊŜƳƻǘƻ ŘŜ ǘƻŘŀǎ ŀǎ 
funções 
ω tǊŜŎƛœńƻ ŘŜ ŀǾŀƴœŀŘŀ Ŝ ǎŜƎǳǊŀƴœŀ  
do trabalho 

PEMA APS 1500 Skymaster positioner PEMA APS 750 Skymaster positioner 

Posicionadores PEMA APS Skymaster são, na verdade, a melhor solução para problemas de elevação, 
rotação e inclinação do trabalho pesado de peças com geometria complexa. 
Porque a altura, ângulo e velocidade de rotação são totalmente ajustáveis. 
Faixa de capacidade é 250-35.000 kg. 
PEMA APS 1500 Skymaster , PEMA APS 750 Skymaster 


